TECHNISCHES DATENBLATT ~
EW II MOECK WARMING SYSTEM®

V\/'ér.meunfrerlcge zur Tfemperierung von unfen
mit integrierter Oberkdrperdecke
11IWD904M
Oberteil 70x170 cm (LxB) / Unterteil 115x64 cm (LxB)

{L_J ' Materialien Textil grin und Polsterung: 100% Polyester /
\ ] l Textil weibh: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
ﬁ L

» Platzierung unter dem Patienten

» Die integrierte Schicht reduziert den Auflagedruck und
Leistungsmerkmale minimiert FlUssigkeitsansammlungen an der Oberfl&che
» Mit Oberkdrperbedeckung

> Teilbar im Brustbereich und an der Kopféffnung
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TEMPERIERUNG VON OBEN + UNTEN
Unterseite

Anwendungshinweise?
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Prg-OP Intra-OP Post-OP RUckenlage Bauchlage @ Seitenlage = Steinschnitt = Beachchair = Umbettung P&diatrie

Allgemeinchirurgie Neurochirurgie

Gefdbchirurgie Orthopdadie und Unfallchirurgie
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Gyndkologie und Geburtshilfe Padiatrie
Herzchirurgie Plastische Chirurgie
Kopfchirurgie Viszeralchirurgie
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Thoraxchirurgie

! Die textilen Produkte laufen wéhrend der ersten Aufbereitungszyklen um 3-5% ein. Ferner wird bei den MaBangaben ein Toleranzwert von +2 cm zugrunde gelegt.
2 Die Anwendungsbeispiele illustrieren alle jeweils vorhandenen Anschlussmdglichkeiten — fur die ordnungsgeméBe Inbetriebnahme genigen ein bis maximal zwei Schiduche.
I 3 Die Anwendungshinweise basieren auf Erfahrungswerten unserer Servicepartner aus der Praxis und sind somit unverbindlich.
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