
Anwendungsbeispiele ²

¹ �Die textilen Produkte laufen während der ersten Aufbereitungszyklen um 3 – 5 % ein. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ± 2 cm zugrunde gelegt.
² �Die Anwendungsbeispiele illustrieren alle jeweils vorhandenen Anschlussmöglichkeiten — für die ordnungsgemäße Inbetriebnahme genügen ein bis maximal zwei Schläuche.
³ �Die Anwendungshinweise basieren auf Erfahrungswerten unserer Servicepartner aus der Praxis und sind somit unverbindlich.
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TECHNISCHES DATENBLATT

UNI II

Beschreibung Wärmeunterlage zur Temperierung von unten

Typ-Nr. 906

Art.-Nr. 11WD906M

Abmessungen ¹ 204 × 64 cm (L × B)

Gewicht ca. 1.960 g

Materialien Textil grün und Polsterung : 100 % Polyester /  
Textil weiß : 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Schlauchanschlüsse   

Leistungsmerkmale

► �Platzierung unter dem Patienten
► �Vollständiger und uneingeschränkter Zugang zum 
Patienten

► �Die integrierte Schicht reduziert den Auflagedruck und 
minimiert Flüssigkeitsansammlungen an der Oberfläche
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Anwendungshinweise ³

Prä-OP Intra-OP Post-OP Rückenlage Bauchlage Seitenlage Steinschnitt Beachchair Umbettung Pädiatrie

Allgemeinchirurgie  Neurochirurgie 
Gefäßchirurgie  Orthopädie und Unfallchirurgie 
Gynäkologie und Geburtshilfe  Pädiatrie

Herzchirurgie  Plastische Chirurgie 
Kopfchirurgie  Viszeralchirurgie 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie  Thoraxchirurgie 


